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Potrebna toplotna snaga: 146Wm x 16m = 2336W

Odabraćemo grejni kabl ELEKTRA VCD 17/2480 dužine 146m

Razmak između grejnih kablova a-a = S/L = 14m /146m = 0,01m = 10cm

Izbor grejnih kablova:

Stambeni prostor 28m
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Potrebna toplotna snaga: 146W/m x 28m = 4088W

Odabraćemo dva grejna kabla ELEKTRA VCD17, tako da u zbiru daju snagu približnu traženoj snazi,

npr. ELEKTRA VCD 17/2040 x 2, ukupne dužine 240m i snage 4080W.

Razmaci između kablova iznose a-a = S/L = 28m /240m = 0,11m = 11cm

Koristeći nomogram ispod, očitavamo debljinu betonske ploče - 9cm.

Ovaj slučaj je na nomogramu prikazan isprekidanim linijama
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Podaci:

Potrebna toplotna snaga:

Ukupna površina zgrade:

Trajanje niže tarife:

Konstrukcija zgrade:

Ukupna snaga akumulacijskog sistema iznosiće:

5070W x 24 x 1.15 / 8 =17490W

Potrebna toplotna snaga po jedinici povr iznosi

< 175W/m

šine :

17490W  / 100m =174W/m
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Izračunavanje snage po kvadratu površine:

Gubitak toplote na 1m površine zgrade:

Trajanje II tarife:

Vrsta poda:

Konstrukcija zgrade:
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5070W / 100m = 51W

t = 8h

keramika

teška

Primer proračuna za akumulacijsko grejanje sa grejnim kablovima
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